
铜陵市旋力特殊钢有限公司

转炉煤气逆止阀招标公告

招标编号：XL/CGZX2022-CL054
 铜陵市旋力特殊钢有限公司拟对以下项目进行公开招标，若公司有意参与，请在规定时间，按照要求投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量等

招标项目名称：转炉煤气逆止阀一个。
招标范围：具体要求详见《技术协议》--附件二。
二、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格，并具有有效的营业执照；
2、投标人具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证书，具有认证证书影印件；
3、投标人须为投标产品制造商；
4、2017年1月1日（含）至今，投标人具有类似阀门供货业绩，具有供货业绩合同影印件，若有需要，可提供相应的技术附件、业主证明等证明材料，上述时间为合同签署时间。
5、如有需要，开标后、定标前，我司会组织对全部或部分投标单位进行考察。

三、投标截止时间：2022年6月   日12时00分（北京时间）。投标人应于投标截止时间前在旋力特钢招标专用邮箱（邮箱号xltgzbb@xuanlisteel.com ）成功递交所有电子投标文件，其它渠道无效。。
7.开标方式：一步法（一口价，评审合格最低价中标法）
8.开标时间：同投标截止时间（北京时间）。
四、标书主要内容
1、营业执照副本、组织机构代码（税务登记证）复印件；

2、法定代表人资格证明书（身份证复印件上签名并加盖单位公章）、授权委托书（注明授权代理人姓名、身份证号码，经法定代表人签名并加盖单位公章）；

3、投标单位相关生产、安全许可证；

4、业绩证明材料(必须是合同及对应技术协议扫描件，多多益善)；

5、投标承若书、质量承诺。

6、对《技术协议》以及对合同主要条款的确认。

7、报价表
       

五、报价表

报      价      表 
	序号
	标的物名称
	规格型号
	含税包到单价，元                                                           
	备注

	1
	气动水封逆止阀
	1500SFNZF-0.1C完全符合/或优于《技术协议》要求
	　
	　

	投标单位特殊说明：

	法定代表人（或授权委托人）签字：

	投标单位名称（盖章）：

	日期：2022年6 月    日 


注：如贵公司产品与招标《技术协议》有偏差（含优于），必须在以上报价表之“特殊说明”中详细说明，或另加附加说明。

六、招标方信息

1、单位名称：铜陵市旋力特殊钢有限公司

2、联系地址：安徽省铜陵市义安区东联镇
3、联系人： 吴治兵         电话： 18656209082             

4、监督、投诉电话：  0562-7110753

铜陵市旋力特殊钢有限公司采购部

公告时间：2022年6月6 日

附件一：投标承若书

附件二：《技术协议》

附件三：合同主要条款

投     标      承     诺    书

铜陵市旋力特殊钢有限公司：

我公司自愿参与贵司 转炉煤气逆止阀项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内缴纳履约保证金、签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

2022年6月  日

铜陵市旋力特殊钢有限公司

转炉煤气水封逆止阀

技

术

协

议
甲方：铜陵市旋力特殊钢有限公司
乙方：                         
二○二二年六月

铜陵市旋力特殊钢有限公司（以下简称甲方）与              （以下简称乙方），就铜陵市旋力特殊钢有限公司转炉煤气水封逆止阀订货相关的设计、制造和验收等事宜，经双方进行技术交流和友好协商，达成如下技术协议。

一、总则
1、阀门的供货及服务范围内的所有项目必须根据最新的有关规范、标准、事故防护规定和法规的要求执行。
2、所有供货的材料和配套设备，设计、图纸、设备及部件的质量和等级，检验方法，设备及部件的施工特点以及验收，必须符合中华人民共和国的有效法律，技术规范以及安全规程中各项条款的规定。


3、通用件应按标准规格制作和采购，并保证互换性。
二、阀门供货范围：

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	数量

	1
	气动水封逆止阀
	1500SFNZF-0.1C
	非标
	1套

	备注
	配对法兰、密封垫和紧固件


三、水封逆止阀性能参数、配置和执行标准
1、主要性能参数

	公称压力（KPa）
	100

	壳体试验压力（KPa）
	150

	密封试验压力（KPa）
	100

	水封高度（mm）
	800

	适用温度(℃)
	≤120

	启闭时间(S)
	＜10

	适用介质
	转炉煤气

	驱动方式
	采用双气缸推动摆臂式


2、水封逆止阀的配置
	序号
	部件名称
	单位
	数量
	说明

	1
	阀门本体、浸没管
	套
	1
	材质：碳钢

	2
	回转盖
	套
	1
	材质：碳钢

	3
	阀轴
	套
	1
	材质：20Cr13

	4
	轴承
	套
	2
	型号：3003122

	5
	气缸
	套
	2
	型号：250*800

	6
	外溢式溢流管
	套
	1
	水封高度：800

	7
	磁悬浮液位计
	套
	1
	DC24V，4-20mA，防爆型

	8
	接近开关
	件
	2
	DC24V，两线常开


3、执行标准

（1）GB6222  工业企业煤气安全规程

（2） GB9115  钢制管法兰

（3）GB/T13927  通用阀门 压力试验

（4）其它相关的技术标准和规范
四、设备监制、检验、及出厂验收

1、设备的设计、制造、检验等按上述技术要求及国家有关标准执行。

2、设备的试验、验收应严格按上述技术要求及国家有关标准进行。

3、在设备制造过程中，甲方将视具体情况派遣技术人员到乙方进行监制，如果监制发现制造的设备，不能满足本技术协议及国家有关标准要求，甲方技术人员有权要求修改或重做，乙方必须满足甲方技术人员所提出的技术要求。

4、设备制造过程中，甲方将随时向乙方了解生产进度和制造质量，甲方视情况派人参加监制、检验,乙方提供必要的工具、工作条件。

5、甲方检验人员参加的检验并不能免除乙方对合同产品的责任和义务，乙方必须对合同产品的质量和交货期负责。

6、本合同产品试验前应提前5个工作日通知甲方，甲方视情况安排技术人员参加检验。
五、质量保证

1、如果乙方的供货设备在监制、检验、验收过程中不能满足合同或合同技术协议要求，乙方应自费改进和制造更好的设备直到满足合同所规定的这些要求和规定为止。

2、乙方必须保证所生产的设备在现场安装调试完成后的功能指标、保证值满足本技术协议要求。
3、乙方所提供产品质保期为自投运后一年，在质保期间内因乙方设计，制造和选材原因造成的设备缺陷、故障或损坏，其维修及费用均由乙方负责。
七、技术服务

1、乙方在进行产品设计前，须安排专业技术人员到甲方现场勘察、测绘，保证其工况条件和连接尺寸满足甲方现场实际要求。

2、乙方完成产品设计后，应将设计资料交甲方审核确认，甲方应在3个工作日内对设计进行确认并将审核意见反馈给乙方，在技术协议和国家规范要求的范围内甲方意见乙方应予采纳。
3、现场安装、验收考核期间，乙方视甲方要求派技术人员到现场服务。现场服务人员必须具备能及时处理技术、质量问题的能力。

4、质保期内合同产品出现质量问题，乙方须及时派遣有经验的技术人员给予无偿服务，甲方为其提供工作方便。

5、乙方须对甲方相关人员进行必要的操作与维检培训。

6、乙方具有长期技术支持的义务，所供设备在使用过程中发生故障甲方处理不了时，乙方在收到甲方通知后48小时内到达现场解决。

7、乙方有义务长期向甲方销售水封逆止阀的备品备件。
八、涂装、运输

1. 按JB/T79.2-94《阀产品涂漆技术条件》，对产品进行防锈、涂漆处理。

2. 按GB/T13384-1992《机电产品包装通用技术条件》对产品进行包装。

3. 乙方在每件包装箱的两个侧面上，用油漆以明显的中文字样标记：合同号、目的站、收货单位名称、设备名称及编号、箱号/件号。

九、技术资料的交付：

1、合同生效后一周内，乙方向甲方提供两套设计用有关详细资料（设计用蓝图、资料及相关电子版文件）：

1.1、阀门重量、阀门接口及安装尺寸、阀门内部结构图、原理图等；

1.2、阀门配套电动（或调节）执行器的电气及仪控原理图、接线图；

2、设备交货同时，乙方向甲方提供两套详细设备随机资料（安装蓝图、随资料及相关电子版文件）：
2.1、阀门重量表、阀门接口及安装尺寸、阀门内部结构图、原理图等；

2.2、阀门设计技术条件及说明书两套；

2.3、阀门安装、使用、维护说明书两套；

2.4、阀门配套电动（或调节）执行器的电气及仪控原理图、接线图；

2.5、阀门装配后的外形尺寸及安装图3套；

2.6、阀门性能试验或检测（材质、强度、严密性试验等）报告壹份；

2.7、阀门产品合格证壹份。
十、安全事项

1、乙方人员进入甲方现场技术服务必须遵守甲方的各项安全规定，进场前接受安全培训。

2、乙方人员进入甲方现场技术服务自带个人劳保用品，安全责任自负。
十一、其它

1、本合同技术协议一式二份（甲乙双方各执一份）作为合同附件随合同的一并生效，与合同具有同样的法律效力。
2、未尽事宜双方友好协商解决。

甲方：铜陵市旋力特殊钢有限公司               

甲方代表：
                                            日期：

乙方：                     
乙方代表：

                                            日期：
铜陵市旋力特殊钢有限公司

工业品买卖合同

需方：铜陵市旋力特殊钢有限公司                        合同编号：
供方：                                                签订地点：义安区金桥工业园

                                                      签订时间：2022年 月   日         

 第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间 ：

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价/元
	合计/元
	品牌
	申购单位
	备注

	1
	（煤气回收）水封逆止阀
	SFNZF   0.01MPa  通经1500（见技术协议）
	台
	1
	
	
	
	炼钢
	

	总计：
	

	大写金额：
	
	含13%增值税票（包运输）


第二条 质量标准： 产品符合国家或行业标准，并满足需方使用要求及原设备的互换兼容性。

第三条 供方对质量负责的条件及期限：供方负责提供合格产品，质量保证期限为产品上线使用之日起12个月或者入库验收合格18个月。（质保期另有规定长于一年的，按规定）质保期内，如出现产品质量问题，供方应在接到需方通知之时起 48小时内到达现场免费维修或更换。供方未在规定期限内修理的，视同违约，需方可另行委托第三方修理，所发生的费用以第三方开具的维修费用发票为准，直接从质保金或货款内扣减，不足部分由供方补足。
第四条 运输方式及到港和费用承担： 供方负责运输并承担运费。（运输方式汽运）                         

第五条 包装标准、包装物的供应与回收：按国家或行业标准包装，并满足产品运输要求；包装物不回收。                                                                                        

第六条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：   产品合格证、发货清单、合同复印件等。                                          
第七条 交货地点、方法：需方所在地或需方指定地点交货，现场清点；货到同时供方必须提供送货

       清单，一式两联，送货清单上注明需方合同编号（物流快递件内也必须附送货清单）。                                                                  

第八条 检验标准、方法：检验标准和方法按国家或行业相关标准以及需方使用要求验收。        

第九条 结算方式及期限：合同签订后50天内货到需方，货到验收合格后供方开13%增值税票后结算货款90%,余款10%为质保金，质保期内无质量问题期满一次性付清。

第十条 担保方式：如需提供担保应另立担保合同，作为合同附件：无。   

第十一条 违约责任：供方每延迟一天交货，按合同总额的1%向需方支付违约金，因货物质量问题给需方造成损失的由供方承担一切经济损失和法律责任。其他按《中华人民共和国民法典》执行。                                                 

第十二条 解决合同纠纷的方式： 双方友好协商解决，协商不成，由需方住所地人民法院裁决。  

	供方（章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

税号：

盖章日期:    年   月    日
	需方：铜陵市旋力特殊钢有限公司

住所：安徽省铜陵市义安区东联乡

法定代表人：

委托代理人：

电话：0562-8212555   7129125
传真：0562-7129670   
开户银行：农业银行铜陵井湖支行

帐号：6410 0104 0022 439

税号：9134 07646849 9440 4D
盖章日期:    年   月    日


第十三条 本合同自 双方签订之日起生效，一式两份，各持一份，传真件及扫描件具有同等法律效力。
PAGE  
业主代表签字：                                                   承包方代表签字：

—1—

